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Zuverlässiger Durchsatz 
Die Leistung wird bestimmt durch 
den Platz, der für den Erntefluss 
in die Maschine zur Verfügung 
steht. Das Hydroflexcontrol-System 
verhindert Verstopfungen.  

Breite Pick-up für maximale 
Leistung
Die 2,25 m breite, kurvenbahnlose 
Pick-up sammelt breite Schwade 
auch in scharfen Kurven auf. Die 
fünf Zinkenträger garantieren 
hervorragendes Aufsammeln sowie 
eine sanfte Aufnahme der Ernte 
und verhindern Ernteverluste.

Hier macht das 
Öffnen des Ballens 
Freude!
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Hohe Ballendichte zu jeder Zeit
Eine hohe Ballendichte spart Folie 
sowie Transport- und Lagerkosten. 
Die mechanische Verriegelung der 
Presskammer gewährleistet äußerst 
schwere, feste, gleichbleibende 
und gleichmäßig geformte Ballen.

Spezialwalzen für maximale Lebensdauer
Die zehn Sicken der einzelnen Walzen werden in 
einem Spezialverfahren in das dickwandige Rohr 
(3,2 mm) gepresst. Jede Walze ist aus nahtlosem 
Rohr gefertigt, was einmalige Zuverlässigkeit 
gewährleistet.

Gutes Schneiden hat viele Vorteile
Rechtzeitiges Auswechseln der Messer 
gewährleistet effizientes Schneiden. Dank des 
Xtracut-Systems kann der zweite Messerblock 
von der Traktorkabine aus aktiviert werden, was 
eine gleichbleibend hohe Leistung gewährleistet.

Eine sanfte Behandlung 
des Grases ist wichtig für 
Qualitätsfutter

Rundballen müssen einen möglichst niedrigen 

Ammoniakgehalt aufweisen, um von guter 

Qualität zu sein. Der frische Geruch, den der 

Ballen beim Öffnen verströmt, ist ein Zeichen 

für die hervorragende Qualität der Silage. 

Press-Wickelkombinationen haben den Vorteil, 

dass das Erntegut in einem Arbeitsgang 

aufgesammelt, geschnitten, gepresst und 

vom Wickler eingepackt wird. Dadurch 

wird das Futter sofort konserviert. Ein gutes 

Schneidwerk erleichtert die Ballenherstellung, 

weil das Erntegut dank der kürzeren 

Halmlänge besser gepresst werden kann.
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Harvest results.

Eine Million Kühe werden täglich von Lely Melkrobotern gemolken. Dennoch ist es nicht 

nur der Astronaut, der das Robotermelken so erfolgreich macht. Es ist die Erfahrung unserer 

Mitarbeiter, die es den Landwirten ermöglicht, mit ihren Herden optimale Ergebnisse zu 

erzielen. Wir wissen, dass Qualitätsfutter die Grundlage des Erfolgs ist. Es gewährleistet 

gesunde Tiere und maximale Futteraufnahme und verhindert zusätzliche Kosten für 

Kraftfutter und Futterzusätze. Die perfekte Futterernte ist der Beginn einer guten und 

wirtschaftlichen Milch- und Fleischproduktion.

Bestes Futter für 
beste Ergebnisse!
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Neuer Aufsammler für moderne Ballenpressen 

Der neue kurvenbahnlose Aufsammler der Lely Welger RP-Ballenpressen wurde im 

Zusammenhang mit der erhöhten Leistung dieser Maschinen entwickelt. Der verbesserte 

Durchfluss des Futters in die Presskammer hat die spezielle Bewegung eines 

herkömmlichen Aufsammlers überflüssig gemacht. Ohne Kurvenbahn besteht 

der Aufsammler aus weniger beweglichen Teilen. Er ist zuverlässiger, weniger 

verschleißanfällig, laufruhiger und wartungsfrei.
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Mehr Zinkenträger – sauberer Aufsammler
Dank des zusätzlichen Raums durch den Verzicht auf eine Kurvenbahn und 

Nockenstößel hat der Aufsammler jetzt fünf Zinkenträger. Bei einem Zinkenabstand 

von 64 mm ergibt sich dadurch eine 25%-ige Steigerung der Leistung des 

Aufsammlers, wodurch das Futter noch besser und sauberer aufgenommen wird. 

Neuer Aufsammler – neue Zinken
Die Zinken sind der entscheidende Teil eines

Aufsammlers. Deshalb entwickelte Lely vollkommen

neue Zinken.

•	 Der	Winkel	der	Zinken	wurde	so	gewählt,	dass	stets	die	sauberste	Aufnahme	

gewährleistet ist.

•	 Die	längeren	Zinken	sind	flexibler	und	bieten	mehr	Anpassungsmöglichkeiten.

•	 Die	Zinken	sind	aus	5,60	mm	dickem	Material	hergestellt.	Dies	verlängert	die	

Lebensdauer der Zinken. Aufgrund der größeren Wicklung bleibt der Zinken 

flexibler.

•	 Eine	verbesserte	Zinkenbefestigung	verhindert	Zinkenbruch,	da	die	Spannung	

im Material gleichmäßiger verteilt ist.

Näher am Rotor – verbesserter Futterfluss
Dank der kompakteren Bauweise sitzt der neue Aufsammler näher am Rotor. 

Folglich nimmt der Rotor das Futter leichter aus dem Aufsammler, wodurch der 

Gutfluss verbessert wird. Insbesondere schwieriges, kurzes Material wird wesentlich 

effizienter in die Presskammer transportiert. Verbesserter Futterfluss bedeutet 

bessere Ballenform und höhere Leistung.

Verschleißfest und wartungsfrei
Da der neue Aufsammler keine Kurvenbahn hat, besteht die Aufnahmeeinheit 

aus weniger beweglichen Teilen. Er ist zuverlässiger, weniger verschleißanfällig, 

laufruhiger und wartungsfrei.

Keine Kurvenbahn
Die Pick-up hat eine Trommel mit fünf 
festen Zinkenträgern und dadurch weniger 
bewegliche Teile.

Dichter am Rotor
Dank ihrer kompakteren Bauweise sitzt die 
neue Pick-up näher am Rotor. 

Rollenniederhalter
Der Rollenniederhalter wurde verstärkt, um 
der erhöhten Durchsatzleistung gerecht zu 
werden. 

Starke Zinken
Die kurvenbahnlose Pick-up ist 
standardmäßig mit 5,6 mm starken 
Hochleistungszinken ausgestattet.
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Das Schneiden von Silage verbessert 
die Ernteergebnisse

Lely Welger bietet viele Optionen bei der Entscheidung für ein Schneidsystem in der 

Ballenpresse. Die anfänglich hohe Investition in das Schneidwerk rechnet sich schnell: 

bessere Futterqualität = mehr Gewinn. 
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Schneiden, um die Futteraufnahme zu verbessern
Gut geschnittene Silage fermentiert dank der direkten Verfügbarkeit des Zuckers viel besser. Dies 

führt zu geschmackvollerem Futter. Die Tiere nehmen mehr Raufutter auf und das kurze Erntegut ist 

generell besser verdaulich. 

Schneiden spart Zeit durch leichtere Verteilung bei der Fütterung
Das Schneiden des Ernteguts verhindert das Aufstauen des Materials und das Blockieren von beweglichen 

Teilen an den Fütterungsanlagen, den Futterboxen und Strohhäckslern. Kurzes Material ist darüber hinaus 

leichter und schneller zu verteilen.

Schneiden für höhere Ballendichte
Geschnittenes Heu, Stroh und Silagegut kann durch die reduzierte Länge einfacher verdichtet werden. 

Es werden schwere, dichte Ballen produziert, um die Handhabungs- und Transportkosten sowie die 

Kosten für Garn oder Netz zu reduzieren.

Xtracut	–	extra-Durchsatz	und	zusätzlicher	Komfort
Um eine optimale Leistung beim Schneiden zu gewährleisten, hat Lely Welger die 

Schneidsysteme Xtracut17 und Xtracut25 mit wählbaren Gruppen entwickelt. Der 

Bediener kann, wenn unterschiedliche Materialien gepresst werden, verschiedene 

Messergruppen über die E-link Steuerung in der Traktorkabine anwählen. Ist die 

Ballenpresse mit einer BCE-Steuerung ausgestattet, können die Gruppen manuell 

an der Maschine angesteuert werden.

Leicht einzustellende Schnittlänge
Beide Xtracut-Versionen haben zwei Messergruppen, die hydraulisch geschützt 

sind. Beim Xtracut17 haben Sie die Möglichkeit, gar nicht zu schneiden, oder 8, 

9 bzw. 17 Messer zu aktivieren. Beim Xtracut25 haben Sie die Möglichkeit, nicht 

zu schneiden, oder 12, 13 bzw. 25 Messer zu aktivieren. Für das Xtracut25 System 

bedeutet das eine Schnittlänge von 45 mm, wenn alle Messer aktiviert sind, bzw. 

90	mm,	wenn	12	Messer	eingesetzt	werden.

Immer scharfe Messer
Kontinuierlich scharfe Messer gewährleisten einen sauberen Schnitt und 

verhindern übermäßigen Kraftstoffverbrauch. Mit der Xtracut-Option ist der 

Bediener	flexibel,	denn	er	kann	eine	der	zwei	Messergruppen	benutzen.	Wenn	

nötig, kann die andere Messergruppe mit einem einfachen Handgriff von der 

Traktorkabine aus aktiviert werden. So entsteht eine kontinuierlich hohe Leistung 

mit einem neuen Satz scharfer Messer.
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Hydroflexcontrol – einzigartiger Vorteil

In der Regel ist die Zeit für die Ernte begrenzt und manchmal überschreiten Benutzer 

die Leistungsgrenzen ihrer Ballenpresse. Diese Grenzen werden bestimmt von der Größe 

der Öffnung, durch die das Erntegut in die Maschine gelangt und die für die Leistung 

der Maschine entscheidend ist. Bei Ballenpressen ist der Platz unter dem Rotor der 

kritische	Faktor.	Das	Antiblockiersystem	Lely	Hydroflexcontrol	 vergrößert	diesen	Raum	

bei Spitzenlasten, während gleichzeitig Ausfallzeiten wegen falscher Geschwindigkeit 

oder Beseitigen einer Verstopfung reduziert werden.
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Flexcontrol	+	Hydroflex	=	erhöhter	Ballendurchsatz	
bei weniger Ausfallzeit
Die	zwei	Funktionen,	die	sich	hinter	dem	Namen	Hydroflexcontrol	verbergen,	

beziehen	sich	auf	den	Hydroflexboden	unter	dem	Rotor.	Der	Flex-Teil	

verhindert Verstopfungen. Der Hydro-Teil beseitigt Verstopfungen, wenn 

es doch einmal dazu kommen sollte. Alle Lely Welger Ballenpressen mit 

Schneidvorrichtung	können	mit	dem	Hydroflexcontrol-System	ausgestattet	

werden.

Flexibler	Boden	bewältigt	Spitzenlasten
Unter dem Rotor ist der Förderkanal am engsten. Hier befindet sich 

Flexcontrol.	Dieses	System	ermöglicht	eine	Auf-	und	Abwärtsbewegung	des	

vorderen Teils des Förderkanalbodens über eine Gummifederung – daher 

der	Begriff	´flex`.	Wenn	ein	kleiner	Fremdkörper	oder	ein	Materialklumpen	

aufgenommen wird, gleicht diese Federung den Durchfluss aus und reduziert 

so das Risiko von Blockaden im Förderbereich.

Blockaden von der Traktorkabine aus beseitigen
Sollte es doch zu einer Blockade kommen, kann der hintere Teil des 

Förderkanalbodens vom Traktorsitz aus abgesenkt werden. Wenn der 

Förderkanalboden abgesenkt wird, werden auch die Messer zurückgezogen. 

Das gewährleistet eine verlustfreie Übergabe des Materials an die 

Presskammer. 

Schritt 3
Antrieb ist eingeschaltet, die 
Blockade wird in die Presskammer 
befördert.

Schritt 4
Förderkanalboden ist geschlossen, 
Pressvorgang wird fortgesetzt!

Schritt 2
Förderkanalboden öffnet sich 
vollständig, die Messer werden 
zurückgezogen.

Schritt 1
Blockade.
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Spart Zeit und Geld...

Netz/Garnbindung, Transport und Lagerung verursachen Kosten, die mit dem 

Ballenpressen verbunden sind. Weniger Ballen bedeuten weniger Kosten. Die 

Ballenkammer der Lely Welger Rundballenpresse produziert die schwersten 

Ballen auf dem heutigen Markt und spart Ihnen somit Zeit und Geld.
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Ballenrotation und Druck sind entscheidend für 
die Ballendichte
Die Presskammer, die mit 18 Powergrip Stahlwalzen bestückt ist, ist entscheidend 

für die Ballendichte. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass alle Walzen zu jeder 

Zeit einen festen Griff am Ballen haben. Die Anzahl der Ballenrotationen 

und der ausgeübte Druck auf den Ballen beeinflussen direkt die endgültige 

Ballendichte. Daher muss die Presskammer eine perfekt runde Form haben 

und	ringsum	mit	Walzen	mit	minimalem	Abstand	bestückt	sein	um	maximalen	

Kontakt zwischen den Walzen und dem Ballen zu gewährleisten. Das mechanische 

Heckklappenverriegelungssystem garantiert, dass jederzeit gleichmäßig große Ballen 

mit höchster Dichte produziert werden. 

Powergrip	–	maximaler	Griff	gewährleistet	maximale	
Ballenrotation
Die 18 Powergrip Stahlwalzen gewährleisten die höchste Ballenverdichtung, eine 

ausgezeichnete Pressleistung und die Rotation unter allen Betriebsbedingungen. In 

einem speziellen Herstellungsprozess werden die zehn längsseitigen Rippen in ein 

3,2 mm dickes Rohr gepresst. Da jede Walze nahtlos ist, gibt die Materialstruktur 

den Walzen eine unerreichte Lebensdauer und eine Haltbarkeit, die auf dem Markt 

ihresgleichen sucht. Dieses einmalige Powergrip-Design ist ein patentiertes Merkmal 

der Lely Welger Rundballenpressen und ermöglicht, dass die Ballenpressen mit allen 

Materialarten unter praktisch allen Umständen arbeiten. 

Mechanisches Heckklappenverschlusssystem – perfekt 
geschlossen	gewährleistet	maximalen	Druck
Alle Lely Welger Rundballenpressen haben ein mechanisches 

Heckklappenverriegelungssystem. Zwei hochbelastbare Haken sichern die 

Heckklappe sobald sie vollständig geschlossen ist und gewährleisten, dass sie 

während des Pressvorgangs geschlossen bleibt. Diese Haken sind mit hochwertigen 

Gummifedern versehen, die den Druck, den die Presskammer auf den Ballen ausübt, 

aufnehmen. Die Ballendichte wird durch die genaue Messung der Position der 

Heckklappenhaken bestimmt. 

Dieses mechanische System kann dem höchsten Druck standhalten und unterliegt 

nicht einem Druckverlust wie hydraulische Systeme. Das Ergebnis sind gleichmäßig 

große, hochverdichtete stabile Ballen mit wenig oder gar keinem Ernteverlust. Das 

Öffnen der Heckklappe geht schnell und ist sehr leicht da nur eine einfachwirkende 

hydraulische Verbindung zum Öffnen benötigt wird.

E-link
Die Ballendichte kann leicht vom Traktorsitz 
aus mit der E-link vorgewählt werden. 

Permanente Heckklappenführung
Ein spezieller Dorn gewährleistet, 
dass die Heckklappe immer vollständig 
schließt, selbst wenn in extremen 
Hanglagen gearbeitet wird.

Kugellager mit “Selbstreinigungs-Effekt”
Eindringendes Material wird durch Schlitze in 
der Seitenwand der Presskammer abgeleitet.
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Effektives Binden spart Kosten und Zeit

Einen perfekten Ballen zu produzieren ist eine Sache – den Ballen für einen längeren 

Zeitraum zu konservieren – eine andere. Eine Vielzahl von Methoden für Lagerung, 

Konservierung	 und	 Fütterung	 der	 Ballen	 erfordert	 ein	 flexibles	 Bindungssystem.	

Die richtige Verwendung des Bindematerials begrenzt die Kosten und reduziert die Zeit, 

die für das Binden der Ballen nötig ist was wiederum den Durchsatz pro Stunde erhöht.
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Varionet – für eine perfekte Ballenabdeckung – 
jedes Mal
Wir geben uns nicht nur mit hochverdichteten Ballen zufrieden – sie sollten 

auch noch gut aussehen. Das Lely Varionet Netzbindungssystem funktioniert 

perfekt mit allen Standard-Netzbreiten. Dank gründlicher Tests, dem gut 

bewährten Spannsystem und einer speziellen Netzbreitzieheinrichtung wird 

das Netz lückenlos über den Ballen gespannt. Bei Verwendung von Breitnetzen 

reicht es sogar über die Ballenränder. Dies bedeutet nicht nur, dass die Ballen 

gut aussehen; sie sind auch vollständig gegen schlechte Wetterbedingungen 

und Futterverlust geschützt. Außerdem werden unnötige Lufteinschlüsse 

vermieden und so die Futterqualität verbessert. 

Varionet-Bindung mit Easy Load System (ELS)
Das bewährte Netzbindungssystem besitzt ELS was das einfachere Laden der 

Netzrolle vom Boden aus auf der linken Maschinenseite ermöglicht. Nach dem 

Laden wird die neue Netzrolle einfach mit dem Lagerbehälter nach hinten 

gekippt, über die Spindel in die Betriebsposition gehoben und in Position 

verriegelt. Eine Ersatznetzrolle kann betriebsbereit im Rahmen gelagert 

werden. Es könnte nicht leichter sein und spart Ihnen Zeit und Mühe. 

Variotwin – sicher, schnell, wirtschaftlich umsetzbar
Das einmalige Merkmal des Zweifadenbindungssystems ist die variable 

Geschwindigkeitskontrolle. Dieses Einrichtung ermöglicht eine ausreichende 

Anzahl von Garnumwicklungen an den Ballenkanten, damit der Ballen schnell 

gebunden wird und nicht auseinanderfällt. Dadurch können selbst leichteste 

Materialien schnell und sicher auf kostengünstige Art gebunden werden. 

Kombibinden – doppelt binden, doppelt geschützt
Alle Lely Welger Ballenpressen ermöglichen eine gleichzeitige Garn- und 

Netzbindung.	Dies	kann	zu	einer	30%	Einsparung	bei	Bindematerialkosten	

führen während gleichzeitig Futterverluste minimiert wird. 

Die gebogene Breitziehvorrichtung 
führt das Netzmaterial bis zu und um 
die Ballenkanten herum.

Kostengünstiges Binden mit der 
kombinierten Funktion.
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Lely Welger – Erfahrung und Innovation 
sorgen für die stärksten und zuverlässigsten 
Ballenpressen auf dem heutigen Markt

Einmalige Walzenlager vermeiden unnötigen 
Verschleiß
“Flexibilität” ist das Schlüsselwort wenn es darum 
geht, enorme Kräfte in verschiedenen Richtungen 
zu absorbieren. Durch die Tatsache, dass sich die 
Walzenlager und die Presskammer in Beziehung 
zueinander bewegen können, wird eine Axiallast 
auf die Lager der Walzen beseitigt. Aus diesem 
Grund haben alle Lely Welger Rundballenpressen 
besondere Lagergehäuse. Auf der Antriebsseite 
sind Gehäuse angebracht, die es den Lagern 
ermöglichen, sich leicht winkelseitig einzustellen, 
jedoch in axialer Richtung die Walze zu fixieren, 
damit die Kettenräder in Linie bleiben. Auf der 
Nichtantriebsseite können sich die Lager in 
ihren Gehäusen axial bewegen – somit wird die 
Elastizität der Presskammer absorbiert. Folglich 
übt der Druck, den der Ballen auf die Seitenwände 
der Kammer ausübt, keine Axiallast auf die Lager 
aus, was ihre Haltbarkeit enorm verlängert. Genau 
wie die Lagergehäuse an der Antriebsseite können 
diese speziellen Gehäuse mit einem Schmiersystem 
ausgestattet werden, welches die Bewegung selbst 
unter aggressivsten und nassesten Bedingungen 
sicherstellt. 

Umweltfreundliche Kettenschmierung
Kleine Schwade und nasse Ernten stellen die 
schwierigsten Bedingungen für die Antriebsketten 
einer Ballenpresse dar. Das automatische 
Kettenschmiersystem gewährleistet, dass alle 
Antriebsketten der Ballenpresse beständig mit Öl 
geschmiert werden um eine lange Lebensdauer 
zu garantieren. Die Ölmenge kann für jede 
Kette eingestellt werden – Bürsten verteilen 
das Öl direkt auf den Ketten. Die große Kapazität 
des Ölbehälters bedeutet, dass das Öl sehr selten 
nachgefüllt werden muss.

Powersplit – geteiltes Antriebskonzept – 
entwickelt für hervorragende Leistung
Maschinen mit einem enormen Durchsatz 
benötigen ein Antriebssystem das in 
der Lage ist, den ständig hohen Lasten 
standzuhalten. Das Powersplit Getriebe 
verteilt die benötigte Leistung gleichmäßig 
auf Rotor und Presskammer. Dieser geteilte 
Antrieb reduziert die erforderliche PS-Zahl.

Walzenschmierung – garantierte Leistung 
und Durchsatz
Verschleiß durch schlechte Wetter- und 
Arbeitsbedingungen beim Pressen von 
Silage wird am effektivsten mit regelmäßiger 
Schmierung der Walzen entgegengewirkt. 
Dies wird durch den zentralisierten 
und leicht zugänglichen Standort der 
Walzenschmiereinheit erleichtert. 
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3

 LELY HIBISCUS

Sie arbeiten mit unseren Maschinen in der freien Natur: eine Umgebung, die durch Boden, 

Wetter	und	andere	externe	Faktoren	stark	beeinfl	usst	wird.	Neue	Herausforderungen	stellen	

sich den Maschinen jeden Tag, wie das Überfahren eines großen Steins im Gras oder eines 

Baumstumpfs, gerade dann, wenn Sie merken, dass sich ein Gewitter zusammenbraut. Wenn 

sich ein Problem auftut, mit dem nicht einmal eine Lely Maschine fertig wird, ist es wichtig, 

dass Ausfälle aufgrund von beschädigten Teilen auf ein absolutes Minimum begrenzt werden. 

Deshalb sind unsere Händler darauf vorbereitet schnell zu reagieren, so dass Sie möglichst bald 

weiterarbeiten können. Sie haben die wichtigsten Teile auf Lager und besitzen die fachliche 

Kompetenz, die nötig ist, um dafür zu sorgen, dass die Maschine, um die es geht, wieder optimal 

arbeitet. Außerdem können sie sich sieben Tage die Woche auf die Unterstützung durch die 

Lely-Organisation verlassen. Deshalb ist die Entscheidung für Lely mehr als nur die Entscheidung 

für eine Maschine. Wir garantieren eine reibungslose Futterernte! 

Unsere Erfahrung kann man 
nicht kaufen, deshalb bekommen 
Sie sie umsonst!
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Lely Welger 

RP 202

RP 245

Lely Welger RP 245
Diese neue und umfassende Reihe der Festkammerpressen mit 1,25 m Durchmesser bietet 

eine Reihe von Optionen – von der Standardballenpresse bis zum Lely Welger Profi Modell 

für umfangreiche Silagearbeiten und Lohnunternehmernutzung. Es gibt eine Auswahl 

von drei Schneidwerken mit 13 bis 25 Messern und die Maschine kann mit Garn- oder 

Netzbindung ausgestattet werden. Das RP 245 Profi Modell ist die Ballenpresse mit den 

höchsten Spezifikationen auf dem heutigen Markt. 

Lely Welger RP 202
Dies ist eine ideale Maschine für mittlere Betriebe. Sie zeichnet sich durch die einfache 

Bedienung und niedrige Kraftanforderung aus, hat aber ähnliche Merkmale wie die 

Lely Welger RP 245. Es ist die ideale Maschine für all jene, die ihre Ernte nicht schneiden 

möchten. Dieses Modell ist mit einem 1,50 m breiten (Classic-Modell) oder einem 2 m 

breiten (Special-Modell) Aufsammler erhältlich.

Technische spezifikaTionen

WELGER RP	202	Classic	 RP	202	Special

Rollenkammerdurchmesser (m) 1,25 1,25

Rollenkammerbreite (m) 1,23 1,23

Rollenkammervolumen (m³) 1,50 1,50

Aufsammlerbreite (m) 1,50 2,00

Aufsammler-Rechbreite (m) 1,15 1,60

Maße	L	x	B	x	H	(m) 4,30x2,30x2,42 4,30x2,30x2,42

Technische spezifikaTionen

WELGER RP 245 RP 245 Profi

Ballenkammerdurchmesser (m) 1,25 1,25

Rollenkammerbreite (m) 1,23 1,23

Rollenkammervolumen bis ca. (m³) 1,50 1,50

Aufsammlerbreite (m) 2,25/2,00 2,25/2,00

Aufsammler-Rechbreite (m) 1,86/1,60 1,86/1,60

Maße	L	x	B	x	H	(m) 4,98x2,32-2,70x2,76 4,98x2,32-2,70x2,76
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Lely Welger RP 202 – einfache 
und robuste Ballenpressen für 
hochverdichtete Ballen
Die	 Lely	 Welger	 RP	 202	 Ballenpresse	 ohne	 Schneidwerk	 führen	 das	 Material	 direkt	 in	

die Presskammer und gewährleisten einen gutgeformten, hochverdichteten Ballen. Diese 

Reihe bietet ausgezeichnete Möglichkeiten für Bauern oder Lohnunternehmer, die keinen 

Bedarf für ein Schneidwerk haben, aber hochverdichtete Ballen produzieren möchten. 

Die Option, die Maschine mit einem Breitaufsammler auszustatten gewährleistet, dass 

die Maschine auch für breite Mähdrescherschwade geeignet ist.
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Lely	Welger	RP	202	Classic	–	die	einfachste	
Ballenpresse für Höchstleistung
Das	Basismodell	der	Lely	Welger	RP	202	Serie	kann	mit	seinem	1,50	m	

breiten Aufsammler und den fünf Zinkenreihen zu Recht „Classic“ 

genannt werden. Der Aufsammler führt das Erntegut direkt und 

mühelos in die Presskammer und schließt so die Notwendigkeit Rotor 

aus.	Der	ausreichende	Futterdurchgang	am	RP	202	Classic	Modell	

gewährleistet	exzellente	Leistung,	selbst	bei	schweren	Materialien.

Das Basismodell kann mit verschiedenen Optionen aufgerüstet werden 

wie z.B. mit zusätzlichen Aufsammlerstützrad, einem Kurzgutblech, 

Ölschmierung für die Ketten und einer Reifenauswahl um allen 

individuellen Anforderungen gerecht zu werden. 

•	 1,50	m	breiter	Aufsammler.

•	 Presskammer mit 18 Walzen.

•	 Balercontrol E.

•	 Mechanisches Heckklappenverriegelungssystem.

•	 Selbstreinigende Lagergehäuse.

Lely	Welger	RP	202	Special	–	einfaches	Design	
mit breitem Aufsammler
Mit	ihren	2	m	breiten	Aufsammlern	sind	die	Lely	Welger	RP	202	Special	

Modelle die ideale Maschine für das Pressen von breiten Schwaden 

aller	Materialien.	Aufsammlerstützräder	gewährleisten	eine	exakte	

Bodenkonturfolge und damit saubere Aufnahme des Ernteguts. Diese 

Ballenpresse ist auch mit einer Presskammer mit 1,25 m Durchmesser 

und 18 Walzen ausgestattet. Durch die Ausstattung mit Garn- und 

Netzbindung wird diese einfache aber starke und zuverlässige 

Ballenpresse noch vielseitiger.

Hohe Leistung durch massiven Erntedurchsatz
Der Förderrotor an dieser Maschine plus zwei Hochleistungsschnecken 

am Aufsammler garantieren einen guten und gleichmäßigen Gutfluss 

vom Breitaufsammler zur Presskammer. Durch die Verwendung 

hochwertiger Materialien kann der offene, sternförmige Rotor mit allen 

Fremdkörpern umgehen.

Großer Förderkanal für optimalen 
Durchsatz.

2 m breiter Aufsammler – geeignet für 
breite Schwade.
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Robust und zuverlässig
Das Special Modell ist mit einem konstanten 

Kettenschmierungssystem ausgestattet und 

gewährleistet so die Haltbarkeit selbst unter 

schwierigsten Bedingungen. Serienmäßig sind die 

Walzenlager der hochbelasteten Walzen an der 

Antriebsseite mit Zentralschmierung ausgestattet. 

Wenn	unter	extrem	schwierigen	Bedingungen	

gearbeitet wird, kann die Ballenpresse auch mit 

einem zentralen Schmierpunkt für alle Walzenlager 

versehen werden. 

•	 2 m breiter Aufsammler.

•	 Sternförmiger Förderrotor.

•	 Automatisches Kettenschmiersystem.

•	 Presskammer mit 18 Walzen.

•	 Balercontrol E.

•	 Mechanisches Heckklappenverriegelungssystem.

•	 Selbstreinigende Lagergehäuse.

Balercontrol E – alles, was der Benutzer gebrauchen könnte
Die Balercontrol E Einheit ist ein einfaches aber höchst effizientes System, welches den Benutzer 
informiert, sobald der Ballen die richtige Dichte hat. Danach kann der Benutzer zwischen dem 
automatischen oder manuellen Start der Bindung wählen. Die Ballendichte wird an der Ballenpresse 
selbst eingestellt. Die Balercontrol E Einheit zeigt auch die Anzahl der produzierten Ballen pro Tag und 
die gesamte Ballenzahl an.
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WELGER RP	202	Classic	 RP	202	Special	

Rollkammerdurchmesser (m) 1,25

Rollkammerbreite (m) 1,23

Rollkammervolumen (m³) 1,50

Bindemittel Sisalgarn Lauflänge (m/kg) 200	oder	330

Bindemittel Kunststoffgarn Lauflänge (m/kg) 400-700

Bindemittel Netz Lauflänge (m) 2.000	oder	3.000

Bindemittelbreiten (m) 1,23	oder	1,30

Bindemittelverbrauch/Ballen/Garn (m) 47-120

Bindemittelverbrauch/Ballen/Netz ca. (m) 10

Aufsammlerbreite (m) 1,50 2,00

Aufsammler Rechbreite (m) 1,15 1,60

Aufsammler Zinkenabstand (mm) 64

Maße	L	x	B	x	H	(m) 4,30x2,30x2,42 4,30x2,34x2,42

erforderliche Schlepperleistung (kW/PS) 33/45 36/50

Zapfwellenantrieb (rpm) 540

zul. Höchstgeschwindigkeit ungebremst (km/h) 25

zul. Höchstgeschwindigkeit mit Druckluftbremse (km/h) 40

Balercontrol E S S 

Balercontrol III X X

Zugdeichsel höheneinstellbar S S 

Aufsammler	1,50	m	mit	Stützrad	 S X

Aufsammler-Vorsatzblech/Standard-Aufsammler O O

Aufsammler	2,00	m/2,25	m	mit	zwei	Stützrädern	 X S/X

Integriertem Vorsatzblech X S 

Variotwin Zweifaden-Garnbindung S S 

Zusatzgarnkasten (nur bei Garnbindung) O O

Varionet Netzbindung O O

Druckluft-Bremsanlage	für	40	km/h	 X X

Hydr. Bremsanlage (StVZO beachten) X X

Bereifung	11.5/80	R15.3	Impl	 S S 

Bereifung 15/55 R17 O O

Bereifung 19/45 R17 O O

Bereifung	500/60	R22,5	 X X

Gelenkwelle mit WW-Gelenk S S

Gelenkwelle	mit	Freilauf+WW-Gelenk	 O O

Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung, 

Freilauf und WW-Gelenk 

X O

Automatische Kettenschmierung O O

Schmiersystem für Walzenlager O O

Ballenauswerfer O O

S = Serienmäßig  /   O = Zubehör  /   X = Nicht verfügbar für diese Maschine

Technische Spezifikationen
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Lely Welger RP 245 – modernste 
Ballenpressentechnologie
Die Lely Welger RP 245 Serie stellt den nächsten Schritt in unserer weltbekannten 

Reihe	der	Festkammerpressen	dar.	Diese	Reihe	lag	in	der	Praxis	hinsichtlich	Haltbarkeit,	

Ballendichte, Schnittqualität und Leistung immer vorn. Dank der großen Erfahrung, 

die wir mit dem Pressen von Silage weltweit gesammelt haben, bietet die RP 245 Reihe 

eine große Anzahl von Möglichkeiten um die beste Leistung der Ballenpressen für jede 

vorstellbare Situation zu gewährleisten.
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Das umfangreiche Optionsangebot gehört 
ebenfalls zu den Hauptmerkmalen dieser 
Ballenpressenserie
Weltweit betrachtet sind die Unterschiede in der Silagebereitung 

riesig. Klimatische und Feldbedingungen bestimmen, was die idealen 

Spezifikationen für Ihre Lely Welger RP 245 sind. Es gibt eine Reihe 

von Optionen wenn es um Schneidwerke, Binde- und Schmiersysteme 

sowie Steuerungseinrichtungen geht. Das Herz der Ballenpresse 

stellt die gut bewährte Presskammer mit 1,25 m Durchmesser und 18 

Powergrip Stahlwalzen dar. Die Lager dieser Walzen können auf alle 

Betriebsbedingungen angepasst werden. Wählen Sie eine 245 um Ihren 

Anforderungen gerecht zu werden und erleben Sie viele Jahre angenehmen 

und höchst effizienten Betrieb. 

Breiter Aufsammler – große Schwade
Das Modell RP 245 hat einen 2,25 m breiten kurvenbahnlosen Aufsammler 

mit fünf Zinkenträgern. Die Aufnahmeleistung ist enorm: Die langen 

5,60	mm-Zinken	haben	große	Wicklungen	und	sind	deshalb	ideal,	um	

das Erntegut aus hohen Stoppeln aufzusammeln. Aufgrund ihrer großen 

Flexibilität	können	sich	die	Zinken	leicht	an	unebene	Bodenkonturen	

anpassen und damit Verunreinigungen vermeiden. Die Aufhängung des 

Aufsammlers ist verstellbar und in Kombination mit den Höhenketten 

und den Aufsammlerrädern ist perfekte Bodenanpassung garantiert.

Die Vorteile einer effizienten Schneidvorrichtung
•	 Niedrigere Kosten pro Ballen durch erhöhte Ballendichte.

•	 Erhöhte Futteraufnahme der Tiere durch bessere Konservierung und 

Futterqualität.

•	 Zeiteinsparung durch leichte Verteilung beim Füttern.

Die zusätzliche Investition in ein Schneidwerksystem lohnt sich immer und 

daher bietet die Lely Welger RP 245 Reihe drei Konfigurationen mit 13, 17 

oder 25 Messern (Profi Modell).

Mastercut13 – robust und erschwinglich
Die umfangreiche Reihe der modernsten Schneidwerke beginnt mit dem 

Mastercut13:	13	extra	lange	Messer,	die	tief	in	den	Rotorring	reichen,	

gewährleisten einen beständigen Schnitt. Das Pressgut kann auf das 

Mindestmaß	von	90	mm	geschnitten	werden.	Der	Zwei-Stern-Rotor	

garantiert einen beeindruckenden Durchsatz um selbst bei schwierigsten 

Ernten die optimale Leistung zu garantieren.

Xtracut17 – hoher Ertrag und einfache Bedienung
Die 17 Messer des Schneidwerks sind in zwei Gruppen mit acht 

und neun Messern aufgeteilt, die der Bediener vom Traktorsitz aus 

vorwählen	kann.	Der	Schneidrotor	mit	500	mm	Durchmesser	besitzt	

eine außergewöhnlich offene Konstruktion und gewährleistet, dass die 

spiralförmig konfigurierten Zinken einen guten Griff auf das Erntegut 

haben. Durch diese Rotorkonstruktion ist der Gutfluss in die Presskammer 

optimiert und gewährleistet eine hohe Leistung wenn großvolumige 

Materialien gepresst werden.
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Weltweite Erfahrung führt zu 
Maschinen höchster Qualität
Mit	über	100	Jahren	Erfahrung	mit	Ballenpressen	

setzen die Lely Welger RP Ballenpressen die 

Maßstäbe bei Qualität und Zuverlässigkeit. Einige 

überzeugende Beispiele: Walzen mit intelligent 

entwickelten Lagergehäusen, die – selbst nach 

Jahren des Pressens hochverdichteter Ballen – nur 

ein Minimum an Wartung benötigen.

Lely Welger RP 245 – 
beeindruckende Arbeit in Silage
Wenn in nassen Bedingungen gearbeitet wird 

und große Mengen Gras für Silage gepresst 

werden sollen, übertrifft dieses Modell alle 

derzeitigen Standards. Außergewöhnliche 

Leistung und Zuverlässigkeit werden durch 

den Xtracut17 Schneidmechanismus mit seinem 

großen Appetit und durch die Walzenschäfte mit 

50	mm	Durchmesser	und	die	schweren	Kugellager	

(optional) gewährleistet. Die Stabilität dieser Schäfte 

garantiert	die	exakte	Ausrichtung	der	Kettenräder	

und minimiert so den Kettenverschleiß. Die Walzen, 

die den höchsten Belastungen ausgesetzt sind, 

werden auf der Antriebsseite in besonders starken 

Doppeltonnenlagern geführt.

Geschmierte Lagergehäuse für 
optimale Leistung, Jahr für Jahr
Die einmaligen Lagergehäuse an der Lely Welger RP 

Festkammer-Rundballenpresse gewährleisten die 

präzise Ausrichtung aller Antriebsräder und 

vermeiden so unnötigen Kettenverschleiß. Auf 

der Nichtantriebsseite können sich die Kugellager 

in	ihrem	Gehäuse	axial	verschieben	damit	die	

seitlichen Kräfte, die durch den Druck auf die 

Presskammer entstehen, perfekt absorbiert werden. 

Das unerreichte Lagersystem dieser Ballenpressen 

gewährleistet niedrigstmögliche Wartungskosten 

und höchste Zuverlässigkeit.

Feder unterstützt, exakt geführt und 
Tiefen begrenzt für optimal saubere 
Futteraufnahme
Nicht allein die reine Hebe- und 
Senkfunktion des Aufsammlers wird 
durch die beiden einzelnwirkenden 
Hydraulikzylinder ausgeführt, mithilfe der 
einstellbaren Druckfedern stellen sie auch 
die Aufsammlerentlastung dar. Dank dieser 
Federn gleitet der Aufsammler mit einem 
minimalen Gewicht über den Boden, 
während die Aufsammlerstützräder mehr 
als Tasträder die korrekte Arbeitstiefe 
sicherstellen. Wenn der Aufsammler 
mal angehoben werden muss, können 
ihn die Räder sehr leicht aufwärts 
drücken. Die maximale Tiefenbewegung 
wird durch zwei starke Ketten begrenzt.

Lely Welger RP 245 – extraschwere Lager an 
den hochbelasteten Positionen
Die Ballenpresse ist mit 18 Walzen einschließlich 
der drei Hauptwalzen mit 50 mm dicken 
Schäften und Doppeltonnenlager ausgestattet. 
Alle Lagergehäuse können mit einem 
Schmiersystem ausgestattet sein, was die 
Eignung zum Verarbeiten von nassem Gras 
für Silage verbessert.
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Standardausrüstung am Lely 
Welger RP 245 Modell beinhaltet:
•	 Kurvenbahnloser Aufsammler 2,25 m breit.

•	 Master ringförmiger Förderrotor.

•	 Automatisches Kettenschmiersystem.

•	 Presskammer mit 18 Walzen.

•	 Balercontrol E.

•	 Mechanisches Heckklappenverriegelungssystem.

•	 Selbstreinigende Lagergehäuse.

•	 Varionet Netzbindung einschl. Easy Load System.
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Rollenniederhalter für den Aufsammler.

Kurzgutblech.

Hydroflexcontrol Antiblockiersystem.

Schmierbare Lager beidseitig.

Scharewenzelstützräder am Aufsammler.

Optionen
•	 Mastercut13 Schneidwerk.

•	 Xtracut17 Schneidwerk.

•	 Hydroflex	control	Antiblockiersystem.

•	 50	mm	Lager	auf	den	Walzen.

•	 Schmierbare Lager an beiden Seiten.

•	 Variotwin Garnbindung (kann mit Netzbindung kombiniert werden).

•	 Automatisches Schmiersystem.

•	 E-link Steuerung (Seite 29).

•	 Kurzes Ernteblech oder Rollenniederhalter für Aufsammler.

•	 Zwei Aufsammler-Stützräder.

•	 Scharwenzelstützräder für Aufsammler.

•	 Ballenauswerfer.
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Technische Spezifikationen
WELGER RP 245 

Ballenkammerdurchmesser (m) 1,25

Ballenkammerbreite (m) 1,23

Ballenkammervolumen (m³) bis	ca.	1,50

Bindemittel Netz / Lauflänge 2.000	oder	3.000

Aufsammlerbreite (m) 2,25/2,00

Abstand zwischen äußeren Zinken (m) 1,86/1,60

Zinkenabstand (mm) 64

Maße	L	x	B	x	H	(m) 4,98x2,32	(max.	2,70)x max.	2,76

Erforderliche Schlepperleistung (kW/PS) 50/68

Zapfwellenantrieb (rpm) 540

zul. Höchstgeschwindigkeit ungebremst (km/h) 25

zul. Höchstgeschwindigkeit gebremst (km/h) 40

Balercontrol E / E-link S/O

Zugdeichsel höheneinstellbar S

Gelenkwelle mit Freilauf und Nockenschaltkupplung S

Aufsammler 2,25 m mit Stützrädern S

Aufsammler	2,00	m	mit	Stützrädern	 O

Aufsammler-Stützräder pendelnd O

Powersplit-Getriebe S

Hydroflexcontrol-Presskanal O

Mastercut13 Schneidwerk O

Xtracut17 Schneidwerk O

Xtracut25 Schneidwerk X

Variotwin Garnbindung S

Varionet mit ELS Netzbindung O

Netzrollenhalter zusätzlich O

Automatische Kettenschmierung S

Walzenschmierung permanent O

Presswalzenlager beidseitig abschmierbar O

Druckluft-Bremseinrichtung O

Hydraulik-Bremseinrichtung O

Bereifung	11,5/80	R15,3 S

Bereifung 15/55 R17 O

Bereifung	19/45	R17	(500/40	R17)	 O

Bereifung	500/60	R22,5	(nur	bis	25	km/h)	 O

Bereifung	500/55	R20	 O

Bereifung	505/50	R	17	 O

Bereifung 425/55 R 17 Allground O

Ballenauswerfer O

S = Serienmäßig  /   O = Zubehör  /   X = Nicht verfügbar für diese Maschine
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Lely Welger RP 245 Profi – 
speziell entwickelt für 
hohen Durchsatz und 
Lohnunternehmereinsatz
Mit den schmierbaren Hochleistungslagern sowie dem Xtracut25 Schneidwerk ist die 

Lely Welger RP 245 Profi das Premiummodell für das Pressen von Silage. Der Profi 

Rotor hat einen ausgezeichneten Griff auf alle Erntegüter und ist weltweit für die 

hervorragende Leistung bekannt. Die höchstübersichtliche E-link Steuerung und 

Hydroflexcontrol	garantieren	maximale	Effizienz	von	Mann	und	Maschine.
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Xtracut25	–	maximaler	Komfort	und	optimale	
Schneidvorrichtungen
Die Lely Welger 245 Profi besitzt ein Xtracut25 Schneidsystem mit wählbaren 

Messerblöcken, die speziell für dieses Modell entwickelt wurden. Die 25 Messer 

können in verschiedene Gruppierungen aufgeteilt werden um verschiedene 

Möglichkeiten bei der Schnittlänge zu erhalten. Der Betreiber kann 25, 13 oder 

12 Messer über die E-link Handsteuerung in der Traktorkabine wählen, ohne die 

Messer physikalisch entfernen zu müssen, was Zeit und Mühe spart.

Profi Rotor – lässt Sie nie im Stich
Durch die große Anzahl der Zinken (vier an jedem Ring), hat der Profi Rotor 

einen enormen Griff auf das Erntegut und gewährleistet den einwandfreien 

Betrieb in Silage das ganze Jahr über. Dieser hochwertige Rotor garantiert 

ununterbrochene Leistung und ausgezeichnete Schnittqualität bei allen 

Erntegutarten und Wetterbedingungen. 

Walzenlager in „Profi-Abmessungen“
Die Lely Welger Rundballenpresse RP 245 Profi ist ringsum, an der Antriebs- 

und	an	der	Nichtantriebsseite,	mit	extra	starken	Walzenschäften	mit	50	mm	

Durchmesser ausgestattet. Die Stärke dieser Schäfte gewährleistet eine präzise 

Ausrichtung der Zahnräder und minimiert so den Kettenverschleiß. Außerdem 

wurden außergewöhnlich tragfähige Doppeltonnenlager an den Walzen mit 

schweren Lasten montiert um den hohen Belastungen in Silage standzuhalten. 
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Alles im Blick – 
alles unter Kontrolle

Serienmäßig besitzen die Lely Welger RP 245 

Profi Modelle die leicht zu bedienende E-link 

Balercontrol. Diese elektronische Steuerung 

informiert den Traktorfahrer über alle 

Betriebszustände der Maschine. Außerdem 

ermöglicht sie eine leichte Vorauswahl der 

hydraulischen Funktionen oder Einstellung 

der verschiedenen Betriebsparameter wie 

Ballendichte, Netzlänge oder die Auswahl der 

Messerblöcke. Informationen wie Ballenanzahl 

und Arbeitszeit können einzeln gespeichert 

werden. 

Optionen
•	 Variotwin Garnbindung (kann mit 

Netzbindung kombiniert werden).

•	 Automatisches Schmiersystem.

•	 Rollenniederhalter am Aufsammler.

•	 Schwarwenzelräder für Aufsammler.

•	 Ballenauswerfer.

Automatische Lagerschmierung
Um die ideale Schmierung der Walzenlager zu 

gewährleisten, ist ein automatisches Schmiersystem 

erhältlich.

Standardausrüstung am 
Lely Welger RP 245 Profi Modell 
beinhaltet:
•	 Kurvenbahnloser Aufsammler mit 2,25 m breite.

•	 Profi sternförmiger Förderringzinken.

•	 Xtracut Schneidmechanismus mit 25 Messern.

•	 Flexcontrol	&	Hydroflexcontrol	

Antiblockiersystem.

•	 50	mm	Schäfte	und	Hochleistungslager	an	allen	

Walzen.

•	 Schmierbare Lager an beiden Seiten.

•	 E-link Steuerung.

•	 Doppeltonnenlager an der Antriebsseite.
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Technische Spezifikationen
WELGER RP 245 Profi

Ballenkammerdurchmesser (m) 1,25

Ballenkammerbreite (m) 1,23

Ballenkammervolumen (m³) bis	ca.	1,50

Bindemittel Netz / Lauflänge 2.000	oder	3.000

Aufsammlerbreite (m) 2,25/2,00

Abstand zwischen äußeren Zinken (m) 1,86/1,60

Zinkenabstand (mm) 64

Maße	L	x	B	x	H	(m) 4,98x2,32	(max.	2,70)x max.	2,76

Erforderliche Schlepperleistung (kW/PS) 50/68

Zapfwellenantrieb (rpm) 540

zul. Höchstgeschwindigkeit ungebremst (km/h) 25

zul. Höchstgeschwindigkeit gebremst (km/h) 40

Balercontrol E / E-link X/S

Zugdeichsel höheneinstellbar S

Gelenkwelle mit Freilauf und Nockenschaltkupplung S

Aufsammler 2,25 m mit Stützrädern S

Aufsammler	2,00	m	mit	Stützrädern	 O

Aufsammler-Stützräder pendelnd O

Powersplit-Getriebe S

Hydroflexcontrol-Presskanal S

Mastercut13 Schneidwerk X

Xtracut17 Schneidwerk X

Xtracut25 Schneidwerk S

Variotwin Garnbindung S

Varionet mit ELS Netzbindung O

Netzrollenhalter zusätzlich O

Automatische Kettenschmierung S

Walzenschmierung permanent O

Presswalzenlager beidseitig abschmierbar S

Druckluft-Bremseinrichtung O

Hydraulik-Bremseinrichtung O

Bereifung	11,5/80	R15,3 X

Bereifung 15/55 R17 S

Bereifung	19/45	R17	(500/40	R17)	 O

Bereifung	500/60	R22,5	(nur	bis	25	km/h)	 O

Bereifung	500/55	R20	 O

Bereifung	505/50	R	17	 O

Bereifung 425/55 R 17 Allground O

Ballenauswerfer O

S = Serienmäßig  /   O = Zubehör  /   X = Nicht verfügbar für diese Maschine
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Auch die Umwelt ist Lely ein großes Anliegen.

Unser Interesse für die Bedürfnisse moderner Landwirte hat 
eine lange Geschichte. Von Beginn an war jedoch immer die 
Kuh der Ausgangspunkt aller Überlegungen. Sie leistet für den 
Menschen Hervorragendes. Ihre Fütterung, Unterbringung und 
Pfl ege Landwirten und Lohnunternehmern so angenehm wie 
möglich zu machen, dienen unsere Bestrebungen. Sie führten 
auch zur Entwicklung von Maschinen und Technologien für die 
Futter- und Energiegewinnung. Lely teilt mit seinen Kunden 
alle Erkenntnisse und Erfahrungen, die es ihnen ermöglichen, 
Technologien und Maschinen optimal zu nutzen. Unser 
Fachwissen über die kompletten Abläufe in der Landwirtschaft 
– vom Gras bis ins Glas – ist im Agrarsektor einmalig.

Wir engagieren uns für eine nachhaltige, einträgliche 

und lebenswerte Zukunft in der Landwirtschaft.

Aus 
Leidenschaft 
für die 
Landwirtschaft

Ihr Lely Händler


